
    

TAGLIO 
DIAMANTE 

MICRO CAROTATORE SECCO/UMIDO 

TSPD 12A 

Carcassa in metallo per una lunga durata e velocità di taglio 
 ottimizzata. 

 

 

 

Foratura rapida a mano libera sui materiali più duri, 
sia su pareti che pavimenti 

Serbatoio dell'acqua integrato con controllo dell'erogazione. 

Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare. 

Il sistema di regolazione 
del flusso idrico avviene  
tramite apposito rubinetto. 

DOTAZIONE  
Valigetta plastica, serbatorio acqua, caricabatt., 

batteria 5,2Ah, raccordo M12F-M14M, istruzioni. 
 

Il serbatoio integrato e la 
totale assenza di cavi age- 
volano  l’utilizzo ACCESSORI 

Descrizione Codice 

Dispositivo 
Centraggio TSPDC 

FORETTI Vedi pag. 61 
Utile e pratico dispositivo 
di centratura dotato 
di raccordo per aspirazione 
fanghi. 

Caratteristiche tecniche 
Modello TSPD 12A 
Potenza 18V/5.2A

h Voltaggio 220-240V 50-60Hz 

0-8000 rpm 
M14 M  

40 mm 

Giri min a vuoto 
Attacco utensile 

Diametro max utensile 
Peso 2,30 Kg 

Informazioni per ordinare 
Codice TSDP12A 
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La gamma  di  micro carotatori   secco/umido TEK SYSTEM si 
amplia ulteriormente con il modello TSPD 12A, macchina  sviluppata 
per agevolare e velocizzare il lavoro dei professionisti  nel  settore 
idraulico, elettrico nonché per  piastrellisti e   marmisti. Permette 
di  effettuare  lavori a secco e umido,  con  elevate  precisione   e 
praticità vista l'assenza del cavo di  alimentazione,su  tutti  imateriali 
duri  come:  pietra  naturale,  piastrelle,  ceramica, gres,  porcellana, 
vetro, calcestruzzo. 


