
  

 

TAGLIO 
DIAMANTE 

CAROTATORE A SECCO 

TSCD 1500 

La nuova gamma di carotatori a secco TEK SYSTEM comprende 
il modello TSCD 1500, macchina compatta, dotata di potente 
motore da 1500W e interruttore elettronico. Estremamente versati- 
le, è progettata per operazioni di carotaggio a secco, con diametro 
massimo 160mm, in materiali come: laterizi, clinker, mattoni silicei o 
calcarei, pietra naturale, muratura mista. Le sue caratteristiche la 
rendono idonea per lavori di installazione condizionatori, impianti 
idraulici ed elettrici. 

 

 

Dotato di interruttore elettronico con soft start. 

Frizione meccanica ed elettronica per evitare pericolosi strappi 
all’operatore. 

 

 

Indicatore ottico di sovraccarico per non danneggiare il motore 
con sforzi inutili ed eccessivi. 

Peso ridotto, design ergonomico - facile da maneggiare. 

Cuscinetto reggi albero 
sovra dimensionato 
per resistere agli stress 
maggiori. 

DOTAZIONE 
Valigetta, raccordo M16 M – M18 F, prolunga 200 mm M16 M- M18 F, 
punta centraggio, impugnatura supplementare, istruzioni. 

Interruttore elettronico 
anti polvere dotato di soft 
start e controllo della 
velocità costante. 

ACCESSORI 
Vedi pag. 60 

Led di indicazione sovraccarico 
integrato nell’impugnatura 
posteriore per una maggior 
visibilità. 

FORETTI Vedi pag. 62-63 

Plastiche della impugnatura 
ad aderenza migliorata, 
per una presa sempre 
sicura. Caratteristiche tecniche 

Modello TSCD 1500 
1500W Potenza 

Voltaggio 220-240V 50-60Hz 
0-3700 rpm 

0-2000 rpm 
M18 

Giri min a vuoto 
Giri min sotto carico 

Attacco utensile 
Diametro max utensile 
Peso 

160 mm 

3,90 Kg 

Informazioni per ordinare 
Codice TSCD1500 
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