
  

 

TAGLIO 
DIAMANTE 

CAROTATORE A SECCO 

TSCD 1800  MICROPERCUSSIONE 

Altra importante novità della nuova gamma di carotatori a secco TEK 
SYSTEM è il modello TSCD 1800 Micropercussione. Alla qualità co- 
struttiva e alle prestazioni elevate degli altri modelli aggiunge la prati- 
ca e utile funzione di micro percussione. Questa funzione velocizza e 
incrementa la capacità di foratura sui materiali duri come cemento e 
pietra ma aiuta anche nel caso si debbano praticare fori su materiale 
tenero come il Gasbeton. 

 

 

Dotato di interruttore elettronico con soft start. 

Frizione meccanica ed elettronica per evitare pericolosi strappi 
all’operatore. 

 

 

Pratico sistema di inserimento della micro percussione 
tramite ghiera 

41000 micro percussioni al minuto per incrementare le capacità 
di foratura. 

Ghiera per inserimento 
della micro percussione 
studiata appositamente 
per essere azionabile 

DOTAZIONE 
Valigetta, raccordo M16 M – M18 F, prolunga 200 mm M16 M- M18 F, 
punta centraggio, impugnatura supplementare, istruzioni. 

anche con guanti protettivi. 

Interruttore elettronico 
anti polvere dotato di soft 
start e controllo della 
velocità costante. 

ACCESSORI 
Vedi pag. 60 

Scatola ingranaggi in alluminio 
pressofuso, leggera 
e resistente. 

FORETTI Vedi pag. 62-63 

Caratteristiche tecniche 
Modello TSCD 1800 Micropercussione 
Potenza 1800W 

Voltaggio 220-240V 50-60Hz 
0-3000 rpm 

41000 Min 
M18 

Giri min a vuoto 
Micro percussioni 

Attacco utensile 
Diametro max utensile 
Peso 

180 mm 

5,90 Kg 

Informazioni per ordinare 
Codice TSCD1800M 
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