
  

 

LINEA 
MASTERPAC 

VIBROFINITRICE 

PCDH 

L’unica vibrofinitrice che stende, rasa e compatta i massetti in cal- 
cestruzzo con un unico passaggio e con estrema semplicità. 

 

 

 

Progettata per avere la massima mobilità. 

Elevato potere di compattazione. 

Supporti antivibranti per ridurre sensibilmente le vibrazioni 
all’operatore. 

 

 

Monta profili in alluminio da 1,5 a 5 mt. 

Motore a scoppio Honda GX35. 

L’unica con doppia 
impugnatura regolabile 
come inclinazione. 

DOTAZIONE 
Libretto istruzioni. 

ACCESSORI 
Descrizione Codice 

Efficace sistema 
di supporti per 
lo smorzamento delle 
vibrazioni trasmesse 
all’operatore. 

Profilo alluminio L 1,2 mt 

Profilo alluminio L 1,8 mt 

Profilo alluminio L 2,4 mt 

Profilo alluminio L 3,0 mt 

Profilo alluminio L 3,7 mt 

Profilo alluminio L 4,3 mt 

Profilo alluminio L 4,9 mt 

PCB-4 

PCB-6 

PCB-8 

PCB-10 

PCB-12 

PCB-14 

PCB-16 

Eccentrico 
protetto dall’acqua 
e dal calcestruzzo. 

Monta motori 
Honda mod. GX35. 

Caratteristiche tecniche 
Modello PCDH 
Potenza 1,3 Cv 
Alimentazione Benzina 
Frequenza 9000 V.p.m 

200 kp Forza centrifuga 

Larghezza staggia utilizzabile 
Peso 

1,5-2-2 5-3-4 mt. 
15,5 Kg 

Informazioni per ordinare 
Codice PCDHGX35 
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